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      CARATTERISTICHE E.S.P. -  50/60Hz
Type

Approximate Power
Phase Voltage

[V]
Max. Current

[A]
Weight

[Kg]
Dimension

[mm][Hp] [kW]

Sline20 0,5 - 3 0,37 - 2,2 1 230 20 1,8 240 x 190 x 90

Tline10 0,5 - 4 0,37 - 3 3 400 10 1,8 240 x 190 x 90

Tline20 5,5 - 10 4 - 7,5 3 400 20 1,8 240 x 190 x 90

Tline30 12,5 - 15 9,2 - 11 3 400 30 2,4 240 x 190 x 90

SISTEMA ELETTRONICO DI 
PROTEZIONE
E.S.P. è un quadro elettrico sviluppato per la protezione ed il 
controllo delle elettropompe.

La caratteristica principale di questo dispositivo è la protezione 
dell’elettropompa contro la marcia a secco, mediante il control-
lo del cosphi del motore.

I parametri cosphi e corrente del motore possono essere setta-
bili manualmente dall’operatore (FUNZIONE MANUA-
LE), inserendo un valore di soglia minimo di cosphi e un valore 
di massima corrente oltre i quali il dispositivo interverrà a prote-
zione dell’elettropompa.
Oltre al sistema di funzionamento in manuale, l’ E.S.P. ha la 
possibilità di lavorare in modalità automatica (FUNZIONE 
AUTOMATICA), con la quale è in grado di autosettare i 
valori di cosphi e corrente necessari alla protezione dell’elettro-
pompa.

Tutte le impostazioni e le visualizzazioni vengono effettuate per 
mezzo di una tastiera e di un display.

L’ E.S.P. è disponibile sia in versione trifase che monofase; 
quest’ultima è predisposta per l’inserimento del condensatore 
(non incluso).

L’ E.S.P. è inoltre fornito di ingresso ausiliario digitale, attraverso 
il quale è possibile avviare o arrestare la pompa. A tale ingresso 
può essere collegato ad esempio un galleggiante, un presso-
stato, …

CARATTERISTICHE E PROTEZIONI
         	 Protezione contro la marcia a secco e ripristino 	
	 automatico della protezione dopo 10-20-40-80-	
	 (120x10 volte)minuti

	 Protezione elettrica da sovraccarico motore

	 Protezione per assenza fase (versione trifase)

	 Protezione da sovratensioni

	 Uscita con pressa cavi

	 Grado di protezione IP 55

E.S.P. - 50/60 Hz
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QUADRO DI CONTROLLO
I quadri elettrici della serie C-BOX sono pro-
gettati per la protezione delle elettropompe 
monofase.

Presente all’interno del dispositivo sia la pro-
tezione termoamperometrica che il conden-
satore, appositamente dimensionati per la 
taglia del motore.

CARATTERISTICHE E 
PROTEZIONI
         	 Contenitore in materiale isolante 
	 termoplastico

	 Interruttore on/off

	 Protezione termica ripristinabile 
	 esternamente

	 Uscita con pressa cavi

	 Grado di protezione IP 54

	 Su richiesta, possibile fornirlo con
	 spina per presa elettrica

     CARATTERISTICHE C-BOX - 50Hz
Type

Power Voltage
[V]

Protect.
[A]

Capacitor
[µF]

Weight
[Kg]

Dimension
[mm][Hp] [kW]

C-BOX20 0,5 0,37
220/230

5 20 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX20D 0,5 0,37 5 20+(36/43) 1 200 x 155 x 80

C-BOX25 0,75 0,55
220/230

7 25 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX25D 0,75 0,55 7 25+(53/64) 1 200 x 155 x 80

C-BOX35 1 0,75
220/230

8 35 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX35D 1 0,75 8 35+(88/106) 1 200 x 155 x 80

C-BOX40 1,5 1,1
220/230

11 40 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX40D 1,5 1,1 11 40+(110/125) 1 200 x 155 x 80

C-BOX60 2 1,5
220/230

14 60 1 200 x 155 x 80

C-BOX60D 2 1,5 14 60+(125/160) 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX70 3 WM 2,2
220/230

20 70 1 200 x 155 x 80

C-BOX70D 3 WM 2,2 20 70+(200/250) 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX80 3 OM 2,2
220/230

20 80 1 200 x 155 x 80

C-BOX80D 3 OM 2,2 20 80+(200/250) 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX90 4 3
220/230

30 90 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX90D 4 3 30 90+(250/300) 2,4 310 x 240 x 110

C-BOX100D 5 3,7 220/230 32 100+(250/300) 2,4 310 x 240 x 110

C-BOX120D 5,5 4 220/230 35 120+(250/300) 2,4 310 x 240 x 110

     CARATTERISTICHE C-BOX - 60Hz
Type

Power Voltage
[V]

Protect.
[A]

Capacitor
[µF]

Weight
[Kg]

Dimension
[mm][Hp] [kW]

C-BOX20-62 0,5 0,37 220/230 6 20 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX80-61 0,5 0,37 110/115 11 80 1 200 x 155 x 80

C-BOX25-62 0,75 0,55 220/230 8 25 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX100-61 0,75 0,55 110/115 14 100 1 200 x 155 x 80

C-BOX35-62 1 0,75 220/230 9 35 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX120-61 1 0,75 110/115 18 120 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX40-62 1,5 1,1
220/230

12 40 0,75 170 x 150 x 70

C-BOX40D-62 1,5 1,1 12 40+(110/125) 1 200 x 155 x 80

C-BOX60-62 2 1,5
220/230

14 60 1 200 x 155 x 80

C-BOX60D-62 2 1,5 14 60+(125/160) 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX80-62 3 2,2
220/230

20 80 1 200 x 155 x 80

C-BOX80D-62 3 2,2 20 80+(200/250) 1,6 255 x 195 x 100

C-BOX100D-62 5 3,7 220/230 32 100+(250/300) 2,4 310 x 240 x 110

C-BOX120D-62 5,5 4 220/230 35 120+(250/300) 2,4 310 x 240 x 110
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CU-BOX - 60 Hz

QUADRO DI CONTROLLO
I quadri elettrici della serie CU-BOX sono progettati per l’avvia-
mento dei motori sommersi 4” in bagno d’acqua con statore 
resinato monofase della serie 4WMU 60 Hz.

CARATTERISTICHE
•	 Contenitore in metallo verniciato

•	 Start capacitor per motori monofase 3-WIRE CSIR 
        (potenze da 1/2 a 1 Hp)

•	 Start + Run capacitor per motori monofase CSCR 
        (potenze da 1.5 a 5 Hp)

•	 Relay Volumetrico

•	 Accesso esterno alla protezione termica per motori 
monofase 3-WIRE CSCR 

        (potenze da 1.5 a 5 Hp)

•	 Adatti sia per utilizzo in ambienti interni che esterni

      CARATTERISTICHE CU-BOX  -  60Hz
Type

Power Voltage
[V]

Start Capacitor
[mF]

Run Capacitor
[mF]

Weight Dimension
[Hp] [kW] [Kg] [lb] [mm] [in]

CU-BOX05-61 1/2 0.37 110/115 250-300 (125 V) - 1.2 2.6 130 x 77 x 215 5.1 x 3 x 8.5

CU-BOX05-62 1/2 0.37 220/230 59-71 (250 V) - 1.2 2.6 130 x 77 x 215 5.1 x 3 x 8.5

CU-BOX07-61 3/4 0.55 110/115 250-300 (125 V) - 1.2 2.6 130 x 77 x 215 5.1 x 3 x 8.5

CU-BOX07-62 3/4 0.55 220/230 86-103 (250 V) - 1.2 2.6 130 x 77 x 215 5.1 x 3 x 8.5

CU-BOX10-62 1 0.75 220/230 105-126 (250 V) - 1.2 2.6 130 x 77 x 215 5.1 x 3 x 8.5

CU-BOX15-62 1.5 1.1 220/230 105-126 (250 V) 10 (400 V) 2.5 5.5 205 x 240 x 148 8.1 x 9.5 x 5.8

CU-BOX20-62 2 1.5 220/230 105-126 (250 V) 20 (400 V) 2.5 5.5 205 x 240 x 148 8.1 x 9.5 x 5.8

CU-BOX30-62 3 2.2 220/230 208-250 (250 V) 45 (400 V) 2.5 5.5 205 x 240 x 148 8.1 x 9.5 x 5.8

CU-BOX50-62 5 3.7 220/230 270-324(250 V) 80 (400 V) 2.5 5.5 205 x 240 x 148 8.1 x 9.5 x 5.8
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QUADRO DI CONTROLLO INVERTER
I quadri elettronici inverter della serie WHITE sono sviluppati per il controllo di elettropompe asincrone e sono idonei per instal-
lazioni sia su nuovi sistemi che su sistemi già esistenti. 

WHITE - 50/60 Hz

      CARATTERISTICHE WHITE  -  50/60Hz
Type Vin Vout

Motor Imax
[A]

Motor P2 max
[kW]

Weight
[Kg]

Dimension
[mm]

WHITE 102 1x230 3x230 7.5 1.5 4.3 253 x 250 x 170

WHITE S 102 1x230 1x230 11 1.5 4.3 253 x 250 x 170

WHITE T 305 3x400 3x400 10 4 4.3 253 x 250 x 170

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Contenitore in alluminio estremamente resistente, con 

ottima dissipazione termica 
•	 Ventola di raffreddamento che si attiva al bisogno 
•	 Grado di protezione IP55
•	 Interfaccia smartphone 
•	 2 ingressi digitali configurabili tramite app
•	 2 uscite digitali configurabili tramite app 
•	 1 Ingresso analogico 4-20mA (dedicato a misuratore 

pressione) 
•	 1 Ingresso analogico 4-20mA o 0-10V 
•	 RS485 MODBUS RTU
•	 Bluetooth®  SMART 4.0
	

  	

PROTEZIONI
•	 Protezione contro la marcia a secco 
•	 Protezione da sovra e sottotensione  
•	 Protezione elettrica da sovraccarico motore 
•	 Protezione per mancanza fase 
•	 Protezione e controllo temperatura massima di utilizzo

APPLICAZIONI
•	 Approvvigionamento idrico
•	 Pompe sommerse  
•	 Distribuzione idrica
•	 Pressurizzazione
•	 Impianti di irrigazione
•	 Trattamento acque
•	 Sistemi industriali di raffreddamento o riscaldamento
•	 Fontane

D I M E N S I O N I
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GESTIONE TRAMITE L’APPLICAZIONE PM MyConnect
PM MyConnect permette di comunicare tramite Bluetooth® con i dispositivi della serie WHITE ed è stata appositamente svi-
luppata per:
	 Impostare le grandezze nominali dell’elettropompa
	 Visualizzare i parametri di funzionamento
	 Programmare ingressi ed uscite digitali per aggiungere funzionalità all’impianto
	 Ricevere assistenza

	 Monitorare i consumi elettrici e le ore di vita della pompa

I dispositivi PM nelle tue mani.

MyConnectPM       

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

1.	 Quadro WHITE
2.	 Pompa
3.	 Valvola di non ritorno
4.	 Trasduttore di pressione
5.	 Vaso d’espansione
6.	 Rubinetti

VANTAGGI DI UTILIZZO
	 Dispositivo intuitivo e facile da usare. 

	 Assicura la protezione dell’elettropompa e dell’impianto grazie a specifici parametri e controlli.  

	 Allunga la vita dell’elettropompa: lavorando ad un regime di giri più basso, permette di stressare meno le parti 
	 meccaniche della stessa. 

	 Possibilità di lavorare anche in ambienti umidi (grado di protezione IP 55). 

	 Garantisce risparmio energetico. 
	 Grazie a WHITE è possibile far lavorare l’elettropompa a velocità variabile, mantenendo la pressione costante. 
	 Il consumo di energia varierà pertanto in funzione al reale fabbisogno idrico con un conseguente risparmio economico.

	 Flessibilità: grazie all’applicazione PM MyConnect è possibile ampliare gli utilizzi e impostare circa 50 parametri per 	
	 poter adattare il sistema alle esigenze dell’impianto.

	 Procedura di assistenza semplificata: grazie all’applicazione PM MyConnect è possibile inviare ai tecnici PM la 
	 configurazione attuale dell’inverter per poter analizzare eventuali problemi o semplicemente apportare delle 
	 correzioni specifiche per l’impianto.

WHITE - 50/60 Hz

“The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PM S.r.l. is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.”
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